
 

Adressierbasis 25S  
 Saug-Schiebe-Anleger 

Transporttisch mit Vakuum 
Servo-Antrieb für Anleger und Tisch  

  

 

 

 

  

 
 

          
 
 
 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Anwendung 
 

●  Vereinzeln von dünnen bis zu schweren Exemplaren 

 
●  Verarbeitung von Mailings, Briefhüllen, Zeitschriften, Katalogen, Zeitungen 

 

●  Universeller Einsatz für Adressierung und Etikettierung 

 

●  Anlegertakt frei steuerbar über Inkjet-Anlage 

SOLEX GmbH  .  Donaustraße 26  .  90451 Nürnberg  .  Tel +49 (0)911 323 963 0  .  Fax +49 (0)911 323 963 55 



Der 25S Saug-Schiebe-Anleger ist vielfältig einsetzbar in 
Kombination mit unterschiedlichsten Papierverarbeitungs-
systemen; als Zuführung für Vakuumtische und andere 
Transportsysteme für Zeitungen und Zeitschriften.  

Wird die 25S in Verbindung mit einem Autoloader ein-
gesetzt, sind auch grosse Mengen problemlos zu 
handhaben. 25S ist die perfekte Basis für Inkjet-Adressier-
Systeme jeden Typs.  

we find ways 

SOLEX GmbH  
Donaustr. 26 

D-90451 Nürnberg 
+49 (0)911 323 963 0 

info@solex-net.de 

www.solex-net.de 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Funktion                                            
Vereinzeln und Transportieren von 
flächigen Produkten mit bis zu 15.000 

Takten/h, je nach Materialbeschaffen-
heit. Servo getriebener Saug-Schiebe 
Mechanismus - besonders geeignet 
für Zeitungen und Zeitschriften. 
Integriert mit separat angetriebenem 
Vakuum-Transporttisch. 
 

Verarbeitbare Produkte                   

▪ Zeitschriften, Zeitungen 

▪ Papierbogen, Deckblätter 

▪ Briefumschläge  

▪ Hefte, Kataloge 

▪ CD-Hüllen 

Aufbau                                      

▪ höhenverstellbares Gestell, 

▪ Befestigungsmöglichkeit an der 
Bandkonsole aus Aluminiumprofil 

▪ Schaltschrank mit Hauptschalter,  
Geschwindigkeitssteller, Not-Aus, 
Start, Stop 

▪ Vakuumunterbrechung zur externen 
Taktung (Option) 

▪ Autolader (Option) 

Einstellmöglichkeiten                 

▪ Anleger und Tisch getrennt regelbar 

▪ austauschbare Saugplatten 

 

Technische Daten                               

▪ Adressierbasis mit Shuttle-Feeder 

▪ bis zu 20.000 Exemplare / Stunde 

▪ Materialgrösse    
Länge max. 305 mm, min 127 mm 
Breite max. 431 mm, min. 76 mm 

▪ Dicke: 80 g/m² … 25 mm   

▪ Maße: Länge 1600 mm (25S) 
             2400mm (25SL)  
            Breite 851 mm  
            Höhe 850 mm 

▪ Gewicht: 200 kg 

▪ Anwendung: Inkjet Adressierung 

▪ Anschlusswert  230V, 50Hz 
                         3KW 

 25S ADRESSIER BASIS MIT UV-INKJET  25S ADRESSIERUNG FÜR ZEITUNGEN 

25S   optimale Vereinzelung durch Anleger mit Servo 

Adressierbasis   25S  schnell und sicher für alle Materialien 

           16F mit Vakuumtisch 170W                      Trocknerband 110S                             Mailbase 25S                               Anleger M340 
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http://www.solex-net.de/

